
 Κνιιάεη ζηηο θάζεηεο επηθάλεηεο  

 

  Γξήγνξε δξάζε 

 

  Γελ πεξηέρεη νμέα 

 

  Απνκαθξύλεη ζηξώκαηα νμείδωζεο  
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 Exceptionally high performance  
 under extreme pressures 
 

 Remains in place at  
 high temperatures  

 

 Resistant to oxidation,  
 rust and corrosion 
 

 Excellent water resistance  
 (ASTM D1264 water washout: 0,5%) 

ηξώκαηα νμείδωζεο ζε ζπείξεο 

 

 

Σν SHINY SIDE γπαιίδεη θαη θαζαξίδεη 

επηθάλεηεο αινπκηλίνπ αθαηξώληαο 

επηθίλδπλεο νμεηδώζεηο  

 

ηακάηεκα εξγαζίαο κεραλεκάηωλ γηα 

θαζαξηζκό  

Σν SHINY SIDE έρεη γξήγνξε δξάζε πνπ 

επηηξέπεη ηελ ιεηηνπξγία ζε 3-5 ιεπηά 

κεηώλνληαο ην θόζηνο  

παηάιε άιιωλ θαζαξηζηηθώλ 

  

Σν SHINY SIDE θάλεη αθξό πνπ επηηξέπεη 

ζην πξνϊόλ λα θνιιά ζηηο θάζεηεο επηθάλεηεο 

γηα κεγάιε απόδνζε θαη γηα κεηωκέλε 

πνζόηεηα πξνϊόληνο 

Καζαξίδεη θαη γπαιίδεη απνηειεζκαηηθά θαη πνιύ εύθνια επηθάλεηεο  

αινπκηλίνπ, θιηκαηηζηηθά  

 

Καζαξηζηηθό θιηκαηηζηηθώλ-αινπκηλίνπ 

Shiny Side 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΛΤΗ 
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Υξήζε ηνπ SHINY SIDE γηα θαζαξηζκό θαη 

γπάιηζκα : 

 

 

 Άβαθν αινπκίλην 

Οξνθέο 

Κηίξηα θάιεο 

Σξέϊιεξ αινπκηλίνπ 

 Μνλάδεο θιηκαηηζκνύ 

 

ΣΤΠΙΚΔ ΠΔΡΙΟΥΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ: 

TEΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 Υξώκα Κόθθηλν 

Δκθάληζε Γηαπγέο πγξό 

pH (10%) 13.0 

Δηδηθό βάξνο 1.17 

ΟΓΗΓΙΔ 

 

Για ζςνηθιζμένο καθαπιζμό: Αξαηώζηε 

1:25 κε λεξό. 

Για καθαπιζμό κλιμαηιζηικών: Αξαηώζηε 

1:20 κε λεξό.  

Για γςάλιζμα ζπειπών: Aξαηώζηε 1:10 κε 

λεξό.  

Για οξειδωμένερ επιθάνειερ: Aξαηώζηε 1:8 

κε λεξό.  

.  

 

Shiny Side 
Καζαξηζηηθό θιηκαηηζηηθώλ-αινπκηλίνπ 

 

*Σςμβοςλεςηείηε ηην εηικέηα για πλήπειρ οδηγίερ και πποθςλάξειρ. 

ΜΗΝ ηο σπηζιμοποιείηαι ζε θινιπίζμαηα αςηοκινήηων , ανοδιωμένο ή γςαλιζμένο 

αλοςμίνιο. 
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CPS INDUSTRIES LTD 

ΒΑΙΛΔΩ ΓΔΩΡΓΙΟΤ 30 &  

ΜΙΚΡΑ ΑΙΑ 

ΥΑΛΑΝΓΡΙ 

 




